
Leuchtkasten
Hinweise zur Montage

Wie befestige und montiere ich einen 
Leuchtkasten fachgerecht?

Montage an der Wand bzw. Decke

Die Kästen werden mittels des mitgelieferten 
Montagesets (10er Dübel und 8er Wiener Schrau-
be) an der Wand befestigt.

Im Gehäuse des Leuchtkasten ist bewusst kein 
Loch zur Montage vorgebohrt, da es projektbe-
zogen und von Ihren Wünschen abhängig ist, wie 
und wo bzw. wie herum der Leuchtkasten mon-
tiert werden soll.

Die Löcher müssen passgenau vor Ort in den Rah-
men des Leuchtkastens gebohrt werden. 

Elektrische Installation

Die Ausleuchtung erfolgt durch innen liegende 
Niederspannungsleuchtstoffröhren.

Im Lieferumfang ist kein Kabel enthalten, da der 
Leuchtkasten wie eine Wand- oder Deckenlam-
pe an ein aus der Wand oder Decke kommendes 
Stromkabel angeschlossen werden muss.

Treffen Sie bitte entsprechend Vorkehrungen, 
dass an der Befestigungsstelle des Leuchtkastens 
ein Stromanschluss vorhanden ist.

Die Installation der Leuchtreklame ist im span-
nungsfreien Zustand durchzuführen. Wenden Sie 
sich hierfür bitte an Ihren kompetenten Elekt-
ro-Fachbetrieb. 


