
Roll-Up-Display Exklusiv

Lieferumfang

1

2

3

Tasche

Standfuß

Stützstangen

Aufbauanleitung

Nehmen Sie das Roll-Up-Display aus der 
Tasche        und legen Sie alle Teile vor sich 
auf den Boden.

Stecken Sie die einzelnen Teile der Be-
festigungsstange mit leichtem Druck zu-
sammen. Im Stangengehäuse befinden 
sich Gummibänder, die sich selbstständig 
zusammenziehen.

Stecken Sie nun die zusammengebaute 
Stützstange in die dafür vorgesehene Öff-
nung mittig an der Oberseite des Stand-
fußes. Die Stange steht stabil, wenn diese 
mit leichtem Druck eingerastet wird.

Oft befindet sich die Befestigungsstange          
        für das Display zusammengeklappt 
im Standfuß    des Roll-Ups. Öffnen Sie 
an einer Seite die Schutzklappe und ent-
nehmen Sie die Befestigungsstange des 
Roll-Ups.
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Fangen Sie nun vorsichtig an, die be-
druckte Plane aus dem Roll-Up-Schlitz 
nach oben zu ziehen. Achten Sie darauf, 
dass Sie die Plane möglichst gerade und 
mittig herausziehen, ohne dass die Rän-
der seitlich am Metall des Roll-Up-Gehäu-
ses streifen.

Achten Sie beim Wiedereinrollen auf die Ränder des Druckes. Vermeiden Sie Be-
rührungen mit dem Gehäuse, rollen Sie die Plane möglichst gerade und mittig zu-
rück in die Fußschiene. Um Schäden zu vermeiden, halten Sie bitte während des 
Auf- und Abbaus die Klemmschiene Ihres Roll-Ups gut fest. Das Roll-Up steht unter 
Spannung und wird sich mit hoher Kraft selbst einrollen, so dass zum einen der 
Druck aus der Klemmschiene reißt und zum anderen die Spule kaputt gehen kann.

Ist alles sicher eingerollt, entfernen Sie die Stützstange.

Wenn Sie die Plane vollständig heraus-
gezogen haben, kippen Sie das Roll-Up 
leicht nach hinten in Ihre Richtung und 
hängen Sie die Leiste an der markierten 
Stelle am oberen Ende der Stange auf.

Mit der Teleskop-Funktion können Sie 
eine genaue Justierung der gewünschten 
Höhe vornehmen. 
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