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Sie benötigen Ordner mit Raumsparschlitzen? 
Diese sind ab einer Bestellung von 50 Stück
optional zubuchbar. Bei der Auswahl dieser 
Option ändert sich automatisch die Druck-
vorlage, sodass die Raumsparschlitze in dieser 
berücksichtigt werden.

!

VORLAGE ZUR
GESTALTUNG EINES

ORDNERS MIT RINGMECHANIK
(Endformat 575 x 315 mm)
Format Ihres fertigen Druckproduktes

Datenformat: 611 x 349 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt 
sein sollten. In diesem Format enthalten sind: 
17 mm (oben und unten) und 18 mm (an den 
Seiten), welche umgeschlagen werden.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von 
uns umgeschlagen. 
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende 
Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats 
an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat Außenseite: 575 x 315 mm
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges
Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 3 mm (auf allen Seiten)
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und ver-
hindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und 
Informationen während der Produktion.



Datenformat: 611 x 349 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein 
sollten. In diesem Format enthalten sind: 
17 mm Beschnitt (oben und unten) und 18 mm 
Beschnitt (an den Seiten).

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von 
uns entfernt. 
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende 
Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats 
an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat Innenseite: 575 x 315 mm
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges
Druckprodukt.

Klebung
Dieser Bereich (4mm) wird vom Umschlag überklebt.

Sicherheitsabstand: 3 mm (auf allen Seiten)
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und ver-
hindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und 
Informationen während der Produktion.


